(Załącznik nr 1)
Wytyczne do kosztorysowania robót budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:

1.Wycenę wykonanych robót należy dokonać kosztorysem szczegółowym według zasad z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. 2004 Nr 130 poz. 1389) lub kalkulacją ryczałtową (zagregowane ceny jednostkowe sieci).
2. Wykonanie wyceny odbywać się będzie według faktycznych kosztów, lecz nie wyższych niż oszacowane w oparciu o przyjęte stawki do kosztorysowania. 
3. Jeżeli umowa przejęcia za wynagrodzeniem sieci będzie poprzedzona podpisaną umową dzierżawy na wybudowaną sieć, to jej wartość pomniejszona będzie o stopień zużycia równy 4% wartości inwestycji w skali roku.
4. Przyjęto wskaźniki do rozliczenia kosztorysem powykonawczym:

a) roboczogodzina brutto nie może przekroczyć 70% minimalnej stawki brutto za roboty inżynieryjne publikowanej przez Sekocenbud za kwartał w którym nastąpił termin zakończenia budowy
b) wskaźnik narzutów kosztów zakupu nie może być wyższy aniżeli średni wskaźnik publikowany przez Sekocenbud za kwartał w którym nastąpił termin zakończenia budowy, za termin ten przyjmuje się datę wydania potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych wydanego przez powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Polkowicach. 

c) ceny sprzętu – S – należy przyjmować jako minimalne ceny najmu, notowane w Sekocenbudzie za kwartał w którym nastąpił termin zakończenia budowy bez kosztów jednorazowych i koszty pośrednie do S w wysokości 60%.

5. Kalkulacja ryczałtowa określa wartość jednego metra bieżącego danego rurociągu.

Cena jednostkowa rurociągu będzie zawierać:

1) w przypadku wodociągu – niezbędne koszty realizacji wraz z ceną armatury,
2) w przypadku kanalizacji – niezbędne koszty realizacji wraz z ceną studni rewizyjnych,

Ceny jednostkowe wykonania sieci nie mogą przekraczać cen wyliczonych przez 
PGM Sp. z o.o. w Polkowicach na podstawie przyjętych stawek do kosztorysowania 
6. Wartość kompletnej dokumentacji i projektu technicznego przejmowanej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej (zgodnie z § 4. 4. Regulaminu) będzie realizowana na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów, w szczególności:

a) faktury VAT (rachunku) za wykonanie uzgodnionego projektu technicznego wykonanej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej,
b) faktury VAT (rachunku) za zakup mapy do celów projektowych obejmującej zakresem wybudowany odcinek sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
c) faktury VAT (rachunku) za wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wybudowanego odcinka sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej 

d) faktury VAT (rachunku) za wykonie „Opinii dotyczącej określenia wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu” dot. odcinka sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej (o ile będzie wymagana)

Wyżej wymienioną wartość inwestor powinien doliczyć do wartości kosztorysu po jego zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru wskazanego przez Spółkę oraz należny podatek VAT potwierdzając jego wysokość na kosztorysie powykonawczym.
8. Zakres rzeczowy robót:

A. Sieć wodociągowa:

1) wykopy koparką kołową na odklad w gruncie kat. I-IV. Szerokość wykopów należy przyjmować zgodnie z przepisami. W przypadku występowania gruntów kat. I-II, w pozycjach podsypka i osypka należy przyjmować tylko robociznę,

2) umocowanie ścian wykopów wypraskami,

3) podsypka piaskowa grubości 20 cm,

4) montaż rurociągu,

5) próba szczelności,

6) dezynfekcja

7) osypka rurociągu piaskiem 50 cm ponad rurę,

8) oznakowanie trasy taśma,

9) mechaniczne zasypanie wykopów ziemia złożoną obok,

10)wywóz nadmiaru ziemi (dotyczy gruntu kat III-IV) na odległość 5 km,

11)zasuwy i studzienki zgodnie z P.B.,

12)uzbrojenie sieci zgodnie z P.B. zatwierdzonym przez P.G.M.

B. Sieć kanalizacyjna

1) wykopy koparką kołową na odklad w gruncie kat. I-IV. Szerokość wykopów należy przyjmować zgodnie z przepisami. W przypadku występowania gruntów kat. I-II, w pozycjach podsypka i osypka należy przyjmować tylko robociznę,

2) umocowanie ścian wykopów wypraskami,

3) podsypka piaskowa grubości 20 cm,

4) montaż rurociągu,

5) próba szczelności,

6) obsypka rurociągu piaskiem 50 cm ponad rurę,

7) oznakowanie trasy taśma,

8) mechaniczne zasypanie wykopów ziemia złożoną obok,

9)  wywóz nadmiaru ziemi (dotyczy gruntu kat III-IV) na odległość 5 km,

10) studzienki zgodnie z P.B.,

11) uzbrojenie sieci zgodnie z P.B. zatwierdzonym przez P.G.M.

